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Popis paketu strucné:

- Tvar paketu: StartZnak(je / neni mezera)PaketType(neni mezera)PaketName(neni
mezera)Paketldent(je mezera)TéloPaketu(je/neni mezera)StopZnak.

- Start znak ‘<’, Stop znak >’

- Paket Type

o Nic (polozka neni pfitomna) — bézny paket (povel do zafizeni)
o $-odpovéd (z externiho zafizeni)
- Paket Name
o C=Command
= Hodnota povelu (V = dekadické cislo).
= Upresnéni povelu (X = dekadické cislo), pokud je poufzito.
o X = Nevyzadana data (napfiklad kontinudlni méreni).

- Paket Ident — dekadické identifikacni ¢islo v zasilaném paketu, zafizeni toto Cislo umisti do
své odpovédi pro identifikaci, k jakému zaslanému paketu patfi odpovéd'

- Télo paketu — Pismeno nasledovano rovnitkem a (pokud neni uvedeno jinak) dekadickym
Cislem / &isly. Vice &islic oddéleny éarkou, mezery pouze pred pismeny, mezera urcuje konec
néjaké polozky.

- Priklady (rozsiteni formatu zaleZi na nastaveni v externim zatizeni):

o (Out) ‘<CV=1>" (nejzakladnéjsi format, povel Cmd=1), (In) ‘<C V=1>'

o (Out) ‘<C1 V=1>' (format s identifikaci, povel Cmd=1), (In) ‘<C1 V=1>'

o (Out) ‘<C1 V=1>" (format s identifikaci a typem paketu, povel Cmd=1), (In) ,<$C1
V=1>'

Povely do zafizeni (typ ,,Cmd“) a jejich odpovédi

// Reset (Cmd=1 nulovani zafizeni)

// (X=0 — HW Reset / X=1 — SW Reset)
(PC->HW) ,,C V=1 X=1“ — Reset HW (Hard reset)
(PC->HW) ,,C V=1 X=2“ — Reset SW (Soft reset)

// (odpovéd je vyslana jesté pred vykonanim povelu)

// (reset zafizeni by mél nastat za 2s pro SW reset / 5s pro HW reset)
// (S — stav vykonani / zatizeni)

(HW->PC) ,,C V=1 S=?“

// Info (Cmd=2 info o zafizeni)

// (X=1 — Devilnfo, zékladni informace o zafizeni)
// (X=2 — HWInfo, informace o HW ¢asti zafizeni)
// (X=3 — SWInfo, informace o SW ¢&asti zafizeni)
(PC->HW) ,,C V=2 X=x"

// (S — stav vykonani / zafizeni)



(HW->PC) ,,C V= 2 P=ProducentZarizeni N=NazevZarizeni S=?"

// (T =string / V, R —celé Cislo / U — AciiHex &islo rdzné délky)

(HW->PC) ,,C V= 2 T=TypHW V=VerzeHW R=RevizeHW U=UnikatnildHW S=?"
(HW->PC) ,,C V= 2 T=TypSW V=VerzeSW R=RevizeSW U=UnikatnildSW $=?“

// Init / Opem (Cmd=3 inicializace / otevieni zafizeni, ne spusténi)
(PC->HW) ,,C v=3“

// (... — moina data; S — stav vykonani / zafizeni)
(HW->PC) ,,C V=3 ...5=?“

// Close (Cmd=4 uzavieni / ukonéeni zafizeni, ne zastaveni)
(PC->HW) ,C V=4“

// (S — stav vykonani / zatizeni)
(HW->PC) ,C V=4 S=2"

// Stop (Cmd=5 zastaveni ¢innosti zafizeni)
(PC->HW) ,,C V=5*

// (S — stav vykonani / zatizeni)
(HW->PC) ,,C V=5 S=?“

// Start (Cmd=6 spusténi ¢innosti zafizeni)
(PC->HW) ,,C V=6“

// (...— moina data; S — stav vykonani / zafizeni)
(HW->PC) ,C V=6 ... S=2“

// Check (Cmd=7 zjisténi / kontrola stavu zatizeni)
(PC->HW) ,C V=7“

// (... — moina data;

// (N —identifikacni Cislo zafizeni, 0-255)

// (R=0 — zafizeni nebézi / R=1 — zafizeni bézi)
// (S — stav vykonani / zatizeni)

(HW->PC) ,,C V=7 ... N=n R=? S=?“

// DevSet (Cmd=8 nastaveni zakladnich informaci v zafizeni)
// (N — ptidélené identifikaéni Cislo zafizeni, 0-255)
(PC->HW) ,, C V=8 N=n"

// (S — stav vykonani / zafizeni)
(HW->PC) ,C V=8 §=2“

// Cmd=9 Setup (uloZeni / naéteni / nulovani nastaveni)
// (X=1/ Store — ulozit aktudlni konfiguraci do EEPROM / FLASH, tedy zachovat pro vypnuti)
// (X=2 / Load — nacist uloZenou konfiguraci z EEPROM / FLASH, obnovit ze zalohy)



// (X=3 / Clear — nulovat ulozenou konfiguraci, vymazat EEPROM / FLASH uchovavajici konfiguraci)
(PC->HW) ,,C V=9 X=x"

// (S — stav vykonani / zatizeni)
(HW->PC) ,,C V=9 S=?“

// Update (Cmd=10 aktualizace zafizeni)
// (X —zplsob aktualizace, zatim nepouzito)
(PC->HW) ,, C V=10 X=x"

// (odpovéd je vyslana jesté pred vykonanim povelu)
// (pfepnuti do reZimu aktivace je za 5s)

// (S — stav vykonani / zatizeni)

(HW->PC) ,,C V=10 S=?“

// SetParams (Cmd=11 nastaveni parametru pro zafizeni)
// (A —od adresy / pozice; C — kolik / pocet; D - data)
(PC->HW) ,C V=11 A=a C=c D=...“

// (S — stav vykonani / zatizeni)
(HW->PC) ,,C V=11 S=?“

// GetParams (Cmd=12 ¢teni parametrl ze zafizeni)
// (A —od adresy / pozice; C — kolik / pocet)
(PC->HW) ,,C V=12 A=a C=c”

// (A —od adresy / pozice; C — kolik / poéet; D — data; S — stav vykonani / zafizeni)
(HW->PC) ,,C V=12 A=... C=... D=... S=2“

// SetSpeed (Cmd=15 ptfimé / snadné nastaveni rychlosti zafizeni)
// (D - data)
(PC->HW) ,Cv=15 D=...”

// (S — stav vykonani / zatizeni)
(HW->PC) ,,C V=15 S=?“

// SetGain (Cmd=16 pfimé / snadné nastaveni zesileni v zatizeni)
// (D - data)
(PC->HW) ,C V=16 D=...“

// (S — stav vykonani / zatizeni)
(HW->PC) , C V=16 S=?“

// SetData (Cmd=17 pfimé / snadné nastaveni jaka data zatizeni zpracovava / vysila)
// (D - data)
(PC->HW) ,C V=17 D=..."

// (S — stav vykonani / zafizeni)



(HW->PC) , C V=17 S=2*

// GetValue (Cmd=19 vyciteni jedna sady dat / méfeni ze zafizeni)
(PC->HW) ,,C V=19“

// (D —data; S — stav vykonani / zafizeni)
(HW->PC) ,,C V=19 D=... S=?“

// DevSubCmd (Cmd=21 pod-povely specifické pro zafizeni)
// (X — pod-povel specificky pro zafizeni)
(PC->HW) ,, C V=10 X=x"

// (... — dalsi data; S — stav vykonani / zafizeni)
(HW->PC) ,C V=7 ... S=?"

// specialni povely pro konkrétni zafizeni jsou od ¢isla Cmd=51

NevyZzadana data ze zafizeni

Data v nestandartnim / specidlnim paketu podle typu zafizeni:

// X —znadi nestandardni (ale néjak textovy) paket

// hned nasleduji datové polozky

// prendsené jako ASCII-HEX hodnoty (1byte = 2znaky AsciiHex), pro komprimaci
// 16bit a vice hodnoty, nejprve nejvyssi byte (2znaky), poté nizsi byte (2znaky), ...
// (S je status: 0— OK (vSe v poradku) / 1,2,3 ... jiny stav)

»XH1L1H2L2...HnLnS“ (pfiklad pro 16bit prenos)

Poznamky:
-V tetézci nesmi byt mezera. Retézec musi obsahovat pouze tisknutelné znaky. Misto mezery

se doporucuje pouzivat podtrzitko ().

- Verze HW a SW je vidy sloZena ze dvou Cisel a to VERze a REVize. Kazdé Cislo by mélo byt
,byte / 8 bitd”. Celé Cislo verze je tedy VERze.REVize, napfiklad ,1.2“. VERze se pouZiva pro
indikaci zmén nebo ptidanych schopnosti zafizeni. REVize se pouZiva zejména pro indikaci
mensich vylepseni / oprav schopnosti zafizeni.



