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Uvod
Aplikace slouZi pro testovani / ladéni méficiho zafizeni osazeného obvodem ADS....

Popis aplikace
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Vyznam tlacitek:

- CFG — konfigurace
o (bez Shift) Zobrazeni dialogu pro konfiguraci zobrazeni grafu. Na tomto dialogu Ize
zapinat / vypinat jaké kandly jsou aktudlné zobrazeny (kazdy kanal svoji barvou).
Zapinat / vypinat kanaly lze v podstaté pouze pti kontinualnim zobrazeni grafu. P¥i
spusténi méreni jsou vidy automaticky zapnuty / vypnuty kanaly podle nastaveni v
ADS. Pfi spusténi méfeni tedy dojde vidy k prepisu uZivatelem nastaveného
zobrazeni, aby byl vidy zobrazen aktudlni stav zapnuti / vypnuti kanald podle
aktudiniho nastaveni ADS.
o (s Shift) Zobrazen dialog pro komunikace. Zde Ize sledovat komunikaci probihajici po
USB. Na tomto dialogu pod tlacitkem ,Setting / Config” se nastavuje pouZiti VCP
(sériovy port). Po jeho nastaveni je potfeba uzavfit dialog pro komunikaci, aplikaci
ukoncit a opét ji spustit (doporuceno).
- Open - Otevreni spojeni na ADS modul. Pfi otevieni zatizeni se vy¢tou informace o zafizeni a
zobrazi v horni ¢asti aplikace.
- Close — Uzavreni spojeni na ADS modul.
- I-Informace. Pfepinani zobrazeni informaci o zafizeni v horni ¢asti aplikace:
o Dev: Zakladni informace o zafizeni (vyrobce — fetézec, nazev — rfetézec)
o HW: Informace HW zafizeni (typ — fetézec, verze — Cislo/byte, revize — ¢islo/byte, Uid
— AsciHex ¢islo)



o SW: Informace HW zafizeni (typ — fetézec, verze — Cislo/byte, revize — ¢islo/byte, Uid
— AsciHex Cislo)

o Identifikacni ¢islo zatizeni (byte/Cislo)

- Set Ident — Nastaveni identifikacniho Cisla zafizeni (0-255). ldentifikacni Cislo zafizeni se
napiSe do policka vlevo od tohoto tlacitka. Pfi UspéSném nastaveni zadaného dCisla je Cislo
z policka vymazano.

- Update — Pfechod do reZzimu aktualizace SW. Zafizeni se prestane tvafit jako VCP / serial port
a zobrazi se jako USB-DFU zafizeni. Aktualizace se vykona pomoci jiného (zde nepopsaného)
SW. ,ADS Tester” se po stisku ,Update” automaticky odpoji od zafizeni. Prechod do
aktualiza¢niho reZzimu je az za 5s po stisku tlacitka ,Update”.

- Reset — Nulovani zafizeni

o (bez Shift) SW Reset, v podstaté pouze opétovna inicializace zafizeni.

o (s Shift) HW Reset, jako odpojeni a opétovné pripojeni zafizeni. ,,ADS Tester” se po
stisku ,,Shift + Reset” automaticky odpoji od zafizeni. HW reset zafizeni je vykondn az
za 5s po stisku ,Shift + Reset”. Opétovné pripojeni k zafizeni je nutno vykonat
manualné stiskem tlacitka ,Open”, avsak az po néjakém case (napfiklad 15s).

- Read Regs — Nacteni (hodnot) registrii ADS do aplikace (ADS Tester)

o (bez Shift) Vycteni aktudlniho obsahu registrl ADS ze zafizeni a jejich zobrazeni
v aplikaci ,,ADS Tester” .

o (s Shift) Nacteni néjaké jiz uloZzené konfigurace registr( pro ADS ze souboru a jeji
zobrazeni v aplikaci ,,ADS Tester”.

- Write Regs — UloZeni (hodnot) registri ADS z aplikace (ADS Tester)

o (bez Shift) Zapis aktudlniho nastaveni / zobrazeni registr( ADS v aplikaci ,,ADS Tester”
do obvodu ADS v zafizeni.

o (s Shift) zapis aktualniho nastaveni / zobrazeni registrl ADS v aplikaci ,ADS Tester”
do souboru pro pozdéjsi opétovné snadné nacteni do aplikace ,,ADS Tester”.

- Setup — UloZeni konfigurace v zafizeni

o (bez Shift) Aktualni konfigurace (uloZena v) ADS v zafizeni se uloZi / zapiSe do FLASH
paméti v ARMu jako Setup. Pfi pfistim zapnuti je tato konfigurace automaticky
vyzvednuta a vloZzena do ADS. Méfeni tedy staci poté pouze spustit.

o (s Shift) Vymazani (veskeré) uloZené konfigurace v zafizeni (registry ADS +
identifikacni Cislo zafizeni). VymaZe se pouze uloZzeny Setup nikoli, aktualni hodnoty
v ADS. Nyni je vhodné vykonat ,HW Reset” a po ném bude zafizeni ve stavu jako po
naprogramovani ¢istého ARMu.

- Mer 1x — Vykonani jednoho odméru a zobrazeni vysledku formou dialogu (vice v popisu
komunikace).

- Mer Start — Spusténi kontinualniho méfeni / zobrazeni grafu.

o (bez Shift) Spusténi kontinudlniho méfeni podle aktualniho nastaveni v ADS v
zafizeni. Pokud neni jiz zobrazen dialog grafu, tak se automaticky zobrazi.

o (s Shift) Pouze zobrazeni dialogu grafu bez spusténi méreni.

- Mer Stop — Zastaveni kontinudlniho méreni. Dialog s grafem z(istane samoziejmé zobrazen.

- Bits — Nastaveni presnosti méreni (16bits / 24bits). Z ADS jsou data vidy vycitany jako
24bitové. Pfi zde nastaveni 16bits je vysilano pouze hornich 16bitd z 24bitové hodnoty
vyctené z ADS. Toto nastaveni se do zafizeni zapisuje pti ,Write Regs”.

Poznamky:



- Aplikace je uréena pro operacni systém ,Windows" a to verze ,Win7“ a novéjsi (Win7 / Win8
/ Win10). Pro spusténi potfebuje ,Microsoft .Net Framework 4.5“. Pti pribézné aktualizace
Windows je velmi pravdépodobné pfitomen.

- VSechna tlac¢itka poskytuji tzv. ,tooltip“, tady najetim kurzoru na libovolné tlacitko je
zobrazen text popisujici vyznam tohoto tlacitka.

- Pti otevieni komunikace / zafizeni (pomoci ,Open”) se nactou pouze nékteré informace o
zafizeni, nikoli registry ADS obvodu. Ty je nutno nacit dodatecné pomoci ,,Read Regs”.

- Pred vykondnim ,Mer 1x“ nebo ,Mer Start” je potfeba nastavit parametry méreni pro ADS
bud pomoci ,Write Regs” nebo je mit ulozeny v Setup v zafizeni.

- Céast FLASH (jeji dvé posledni stranky) slouzi jako uloZisté konfigurace pro ADS (jeho registry
0-25, presnost) a Cisla zafizeni. Sem lze aktualné nastavenou / pouzivanou konfiguraci ADS
uloZit. Ta je poté pfi dalSim zapnuti zafizeni automaticky vyzvednuta a zapsana do ADS, tedy

Vo

presnost méreni.
Komunikace

- Ziskani Info (Cmd=Info; X=1,2,3)
- Ziskani Cisla zafizeni (Cmd=Check)
- Zépis hodnot do ADS (Cmd=SetParams), pokud je potreba, nejsou-li vyzvednuty ze Setup.
o (Out) A=1 (od pozice 1) C=26 (26 hodnot) D=d1,d2,d3,...,d26 (26 dekadickych hodnot
oddélenych ¢&arkou, prvni / nulty registr ADS se nezapisuje, 25 hodnot je do registrd
ADS, pro adresy registrd 1-25, 26 hodnota neni do registru ADS, je to nastavena
presnost 0=16bits/1=24bits)
o Pomoci tohoto povelu se vykona celd konfigurace pro méreni
- Cteni hodnot z ADS (Cmd=GetParams), pokud je potfeba
o (Out) parametry nejsou pouZity, vidy se ¢te vse dostupné
o (In) A=0 (od pozice 0) C=27 (27 hodnot) D=d0,d1,d2,d3,...,d26 (27 dekadickych
hodnot oddélenych ¢arkou, hodnoty 0-25 jsou hodnoty z registri ADS, z adres 0-25,
26 hodnota neni z registru ADS, je to nastavend presnost 0=16bits/1=24bits)
- Pokud je potreba, cteni zakladnich parametrli méreni (Cmd=51, ExtCmdMainParams),
vhodné pro zobrazeni zakladnich / Citelnych informaci o méreni, jsou vidy vyzvednuty
z aktualni konfigurace ADS
o C=aktivni kanaly (byte, bitové priznaky, 0 — neaktivni / 1 - aktivni) S=pocet vzork( za
vtefinu (Cislo) P=0/1 (pfesnost 16bits / 24bits, ¢islo)
- Spusténi méreni (Cmd=Start)
- Zastaveni méreni (Cmd=Stop)
- Data se vysilaji v komprimovaném paketu pomoci AsciiHex reprezentace
o D=H1L1H2L2...H8LS8 pro 16bit pfesnost (4 AsciiHex znaky / 2 byte na kanal)
o D=HIMI1L1IH2M2L2...H8MS8LS pro 24bit pfesnost (6 AsciiHex znakd / 3 byte na kanal)
o Prenaseji se pouze aktivni kanaly.

- Pokud je potreba, tak nastavit Cislo zafizeni (Cmd=DevSet). OkamZité se samo uloZi d Setup.
- Zapis aktualni konfigurace ADS do Setup (Cmd=Setup, X=Store).

o Aktudlni konfigurace nastavend pro ADS se ulozi do EEPROM / FLASH a je
automaticky vyzvednuta a nahrdna do ADS po opétovném zapnuti zafizeni. Neni tedy
jiz nutno po zapnuti zafizeni ADS konfigurovat.

- Vymazani konfigurace ADS a Cisla zafizeni ze Setup (Cmd=Setup, X=Clear).



o Posledni uloZzena konfigurace pro ADS a Cislo zafizeni v Setup budou vymazany.
Nikoly ta aktualné v ADS pouZivana. Pro celkové nulovdni zatizeni je nutno jesté
vykonat HW Reset. Po tomto povelu a ,,Hard Reset” je zafizeni uvedeno do vychoziho
stavu (jako po naprogramovani Cistého procesoru).

- Hard reset zatizeni, pokud je potfeba (Cmd=Reset, X=Hard)

- Zméfeni a odeslani jedné sady dat (Cmd=GetValue). Podle aktudlni konfigurace ADS se
vykona jeden odmér a odesle se do PC. Odeslou se i neaktivni kanaly, tedy jejich nulové
hodnoty. Hodnoty jsou v komprimovaném formatu AsciiHex.

o D=H1L1H2L2...H8LS8 pro 16bit pfesnost (4 AsciiHex znaky / 2 byte na kanal)

o D=HIM1L1H2M2L2...H8M8LS pro 24bit pfesnost (6 AsciiHex znakl / 3 byte na kanal)

o ZADS se musi vzdy vycitat i neaktivni kanaly. Ty se v kontinudlnim méreni nevysilaji,
ale pfi odméru jedné sady dat ano, pro moZnou kontrolu jejich skutecné
neaktivnosti.

- Aktualizace SW v zatizeni (Cmd=Update)

o Zafizeni se prepne do USB-DFU reZzimu a ocekava nahrdni nového SW.

Poznamky:
- Povely pro komunikaci jsou podrobnéji popsany v dokumentu , Komnikace Protokol”.

- Komunikace pouZiva rozsiteny format obsahujici PaketType, PaketName, Paketldent: (Out)
‘<C1V=1>, (In) ,<SC1 V=1>".

- Po pfijeti odpovédi na povely ,Hard Reset” a ,,Update” je potfeba se co nejrychleji odpojit od
VCP / sériového portu.

o Po ,Hard Reset” se Ize opét po néjaké dobé pripojit zpét k VCP. Pokud se aplikace
neodpoji a VCP se opét aktivuje (odpojenim a poté pripojenim zafizeni, jeho HW
resetem), tak dojde k néjaké chybé a VCP nelze a aplikaci opét otevrit. Zatizeni je
nutno odpojit a opét pripojit (tedy zcela odstranit a opét vytvorit VCP / sériovy port).

o Po ,Update” se jiZ pFipojit nelze, protoZe zafizeni jiz neposkytuje VCP / sériovy port,
ale USB-DFU protokol. Teprve aZ po aktualizaci SW v zafizeni a jeho resetu (pomoci
aplikace pro aktualizaci SW), je zafizenim znovu vytvoren VCP / sériovy port a teprve
nyni se lze k nému opét pfipojit.



